
Grammatur g/m2  ISO 536  90  100  120  160  200  220  250  280  300  350  400  

Dicke µm  ISO 534  98 ± 4  106 ± 4  126 ± 4  166 ± 6  200 ± 7  220 ± 7  245 ± 8  280 ± 8  305 ± 9  350 ± 10  415 ± 12  

CIE Weiße  %  ISO 11475  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  161 ± 3.0  

Glätte Bekk  sec  ISO 5627  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  105 ± 25  70 ± 30  70 ± 30  70 ± 30  

Opazität %  ISO 2471  94.0 ± 2  95.0 ± 2  96.5 ± 2  98.5 ± 2  99.0 ± 1  99.0  99.0  99.0  99.5 99.5 100.0 

Feuchtigkeit %  ISO 287 5.0 ± .6  5.0 ± .6  5.0 ± .6  5.0 ± .6  5.2 ± .6  5.5 ± .6  5.5 ± .6  5.5 ± .6  -  -  -  

Helligkeit UV %  ISO 2470  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  110.0 ± 1.5  

 Formate: A4, A3, SRA3, extra-langes Bannerformat 
 
 A4 und A3 klimakompensiert in Partnerschaft mit Climate Partner 

 Premium-Papier ohne Papierstau garangiert perfekte, risikofreie 
Druckergebnisse 

 Perfekte Bild– und Farbwiedergabe 
 
 FSC®-zertifiziert und mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet 
 
 ColorLok®-Technologie für verbesserte Farbwiedergabe auf Inkjet-

Druckern 
 
 Anwendungen: Präsentationen, Texte und Grafiken, Fotobücher,  

Geschäftsdokumente, Broschüren 
 
 Eine Auswahl extra-langer Banner-Digitalformate für personalisierte 

Projekte wie mehrseitige Broschüren, schmale Banner und Poster 

http://www.antalis.de

